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A
ccesorios 

 

Código 1: 
Modelo. 

Código 2: 
Tipo. 

Código 3: 
Género. 

(C) Conector.

(MC) Miniconector.

Para termopar 

(J) Para Termopar tipo “J”. TMO / 205º C *
(JA) Para Termopar tipo “J” para alta temperatura. TMO / 425º C *

(H) Hembra.

(M) Macho.

(K) Para Termopar tipo “K”. TMO / 205º C *
(KA) Para Termopar tipo “K” para alta temperatura. TMO / 425º C *
(T) Para Termopar tipo “T”. TMO / 205º C*
(E) Para Termopar tipo “E”. TMO / 205º C *
(EA) Para Termopar tipo “E” para alta temperatura. TMO / 425º C *
(R/S) Para Termopar tipo “R” o “S”. TMO / 205º C * 
(RA/SA) Para Termopar tipo “R” o “S” para alta temperatura. TMO / 425º C * 

Para RTD  

(RTD) Para RTD 3 Hilos. 
*TMO: Temperatura Máxima de Operación

SERIE: C, MC
Conectores y 

Miniconectores 

Conector tipo “J” hembra 
 N/P: C-JH 

Miniconector tipo “J” macho 
N/P: MC-JM 

Conector para RTD macho 
N/P: C-RTDM 

Miniconector para RTD hembra 
N/P: MC-RTDH 

Conector para 
Termopar 

Miniconector 
para Termopar 

Conector para 
RTD 

Miniconector 
para RTD 

    


