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          CMP       MCMP            
 
 
 
 

Código 1: 
Modelo. 

Código 2: 
Tipo. 

Código 3: 
Género. 

Código 4: 
Numero de  conectores. (A)* 

 
 

CONECTORES DE TERMOPAR ESTÁNDAR 
Longitud del panel 

(A) 
Numero de 
conectores 

Longitud del corte de montaje 
(C) x 1-1/4” 

1.50” (38mm) 2 1.31" (33.25mm) 
2.25” (57mm) 3 2.06" (53.39mm) 
3.00” (76mm) 4 2.81" (71.44mm) 
3.75” (95mm) 5 3.56" (90.49mm) 

4.50” (114mm) 6 4.31" (109.54mm) 
5.25” (133mm) 7 5.06" (128.59mm) 
6.00” (152mm) 8 5.81" (147.64mm) 
6.75” (171mm) 9 6.56" (166.6925mm) 
7.50” (190mm) 10 7.31" (185.74mm) 
8.25” (210mm) 11 8.06" (204.79mm) 
9.00” (229mm) 12 8.81" (223.84mm) 

CONECTORES DE TERMOPAR MINIATURA 
Longitud del panel 

(A) 
Numero de 
conectores 

Longitud del corte de montaje 
(B) x 1-1/4” 

1.38” (32mm) 2 1.25” (32mm) 
2.06” (52mm) 3 1.94” (50mm) 
2.75 (70mm) 4 6.63” (67mm) 
3.44” (87mm) 5 3.31” (84mm) 
4.13 (105mm) 6 4.00” (102mm) 
4.81” (122mm) 7 4.69” (120mm) 
5.50” (140mm) 8 5.38” (137mm) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
(CMP) 
Tira de conectores de termopar 
estándar para montaje en panel. 
Hasta 12 conectores como máximo. 
 
(MCMP) 
Tira de conectores de termopar 
miniatura para montaje en panel. 
Hasta 8 conectores como máximo. 

 
(J) Termopar tipo “J”. TMO/ 205º C * 
(JA) Termopar tipo “J”. TMO/ 425º C * 
Para alta temperatura.  

 
(H) Hembra 

 
(2) Conectores. 
(3) Conectores. 
(4) Conectores. 
(5) Conectores. 
(6) Conectores. 
(7) Conectores. 
(8) Conectores. 
(10) Conectores. 
(12) Conectores. 
 
*Para ver longitudes de A ver 
las tablas referentes al tipo 
de conector. 

(K) Termopar tipo “K”. TMO/ 205º C * 
(KA) Termopar tipo “K”. TMO/ 425º C * 
Para alta temperatura. 

(T)  Termopar tipo “T”. TMO/ 205º C * 

(N)  Termopar tipo “N”. TMO/ 205º C * 
(R/S) Termopar tipo “R” o “S”. TMO/ 205º C * 
(RA/SA) Termopar tipo “R” o “S”.  TMO/ 425º C * 
Para alta temperatura.  
(E) Termopar tipo “E”. TMO/ 205º C * 
(EA) Termopar tipo “E”. TMO/ 425º C * 
Para alta temperatura.  

*TMO: Temperatura Máxima de Operación 

SERIE: CMP, MCMP 
Tira de Conectores y 

Miniconectores de Termopar para 
Montaje en Panel 

Ejemplo:  
Tira conector de termopar 
estándar para montaje en 
panel, hembra, tipo K, con 

6 conectores. 
 

N/P: CMP-KH6 

Ejemplo:  
Tira conector de termopar 
miniatura para montaje en 
panel, hembra, tipo T, con 

6 conectores. 
 

N/P: MCMP-TH6 


